














Para operar simultáneamente 
hasta 4 llaves de torque hidráulica. 
    

Bomba de alto rendimiento de 
tres velocidades.

Regulador de presión ajustable 
externo y control remoto de 
20 pies (6,1 metros).

Jaula protectora de alta resistencia 
y sistema de refrigeración de 
vanguardia.

Mangueras hidráulicas dobles de 
15 pies (4,57 metros).

Opcional control remoto intrínsi-
camente seguro.

PWRPAX-115/220 
Multi-Port Power Pack

• 

• 

• 

•

• 

BOMBA HIDRÁULICA ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

PWRPAX-115/220 Multi-Port Power Pack
110 voltios o 220 voltios @ 50/60 hz. 
110V 13.7 amps—220V 6.75 amps 1.5 HP
3450 RPM      
Caudal máximo de aceite: 610 in3/min, 10.0 L/min 
Capacidad del depósito: 2 Gal/ 7.57 L
Dimensiones: 18” x 15.50” x 18.25” / 45.7 cm x 39.4 cm x 46.4cm 
Peso (sin aceite): 75 lbs./ 34 Kg
(Disponible en 4 puertos) 



Para operar simultáneamente 
hasta 4 llaves de torque hidráulica. 
  

Bomba de alto rendimiento de 
tres etapas. 

Regulador de presión ajustable 
externo. 

Jaula protectora de alta resistencia. 

•   Incluye control remoto. 

10.000 PSI / 690 BAR.

PWRPAX-AIR 
Multi-Port Power Pack 

• 

• 

• 

• 

BOMBA HIDRÁULICA ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

PWRPAX-AIR Multi-Port Power Pack 
4 HP
3000 RPM
Caudal máximo de aceite: 625 in3/min, 10.2 L/min 
Capacidad del depósito: 2 Gal/ 7.57 L
Dimensiones: 18” x 15.50” x 18.25” / 45.7 cm x 39.4 cm x 46.4cm 
Peso (sin aceite): 64 lbs./ 29 Kg
(Disponible en 4 puertos) 








